
Elementy  grzejne  rurkowe  do  rozpalania  pelletu.  Produkujemy  grzałki  z  stali  nierdzewnych  typu  AISI  oraz
Incoloy. Profilowani elementów grzejnych wykonywane jest ściśle pod zamówienie klienta (wymagany rysunek lub
wzór grzałki). Więcej informacji technicznych (mocowania, podłączenia w dziale TECHNOLOGIA). Produkty nasze
posiadają znak jakości VDE, CE.

Zastosowanie:

• palniki do rozpalania pelletu

• piece na biomasę, ekogroszek

Zamawiając, należy określić:

• moc [W] 

• napięcie [V] 

• długość [mm] 

• wyprowadzenie prądowe 

• ilość [szt] 

Mile widziany rysunek techniczny lub wzór grzałki. 

DANE TECHNICZNE
GRZAŁKI RURKOWE – DO POWIETRZA – GRZAŁKI DO PELLETU

TERMIK Sp. z o.o.
Marcinkowo 106, 11-700 Mrągowo, tel. 89 741 73 75, fax. 89 741 87 25, e-mail: info@termik.pl 

Przykład zamówienia:

Element grzejny do pelletu 420W 230V L-170mm wg 
rysunku

Ilość: 60 szt


