
Elementy grzejne rurkowe do ogólnego zastosowania grzewczego w powietrzu lub innych gazach. Produkujemy
grzałki  z  stali  nierdzewnych  typu  AISI  oraz  Incoloy.  Materiały  dobierane  są  w  zależności  od  warunków  oraz
temperatury pracy urządzeń. Profilowani  elementów grzejnych wykonywane jest  ściśle pod zamówienie klienta
(wymagany  rysunek  lub  wzór  grzałki).  Więcej  informacji  technicznych  (mocowania,  podłączenia  w  dziale
TECHNOLOGIA). Produkty nasze posiadają znak jakości VDE, CE.

Zastosowanie:

• przemysłowe stoły grzewcze, blaty

• grzejniki konwekcyjne

• pozostałe urządzenia grzewcze

Zamawiając, należy określić:

• moc [W] 

• napięcie [V] 

• wymiary [mm] 

• mocowanie, podłączenie 

• ilość [szt] 

Mile widziany rysunek techniczny lub wzór grzałki.

DANE TECHNICZNE
GRZAŁKI RURKOWE – DO POWIETRZA – UNIWERSALNE ZASTOSOWANIE
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Przykład zamówienia:

Element grzejny rurkowy 8,5 prosty 1500W
230V L-1900mm

Podłączenie: wsuwka prosta 6,3

Temperatura pracy: 300°C

Ilość: 24 szt


